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1. FORMAL OG UNDERS@GELSER

Formal,

For at tilvejebringe en forhandsorientering om jordbunds-, grundvands- og funde-
ringsforholdene forud for keb af et areal for opferelse af boligbebyggelser pa

Handvaerkerparken i Hobro har Geosyd A/S gennemfgri en orienterende geoteknisk
forundersogelse.

Formalet med naervesrende undersggelser er at give en forhandsorientering om
jordbunds-, grundvands- og funderingsforholdene til brug for den videre planizegning.

Markarbejder.

| de pé situationsplanen bilag 1.01. viste punkter B1 — B9 er der udfart 9 geotekniske

boringer fgrt til 4,00 4 5,00 m’s dybde under terraen (m.u.t.). Boringerne er udfart som
6" snegleboringer.

Under borearbejdet er patrufne laggreenser indmaélt i forhold til terreen, og der er
optaget repreesentative prever af hvert enkelt jordlag for sig, dog max. 0,50 m
imellem de enkelte praver.

Borepunkterne samt koterne til terreenet ved boringerne er afsat med GPS-enhed.
Koterne refererer tii DVRS0. Koordinaterne til borepunkterne fremgar af
situationsplanen af bilag 1.01.

For at bestemme/vurdere de gennemborede jordiags fasthed og styrker, er der udfart
en reekke in-situforseg (vingeforseg). Vingeforsggene giver i kohassionsjord (ler) den
udresnede forskydningsstyrke (c,, kN/m?), og i friktionsjord (sand) et indtryk af lej-
ringsforholdene.

Efter borearbejdets afslutning er der i de udferte boringer installeret et @25 mm PVC-
pejlergr for indmaling af grundvandsspejlets stilling og variationer. Filterlesngden
andrager 0,70 m og placeringen af filtret fremgéar af de respektive boreprofiler.

JORDBUNDSUNDERS@GELSER - GEOTEKNIK - FUNDERING

DK-6100 Haderslev - Norgesvej 7A « Fax 70 20 60 36 - E-mail: geosyd @ geosyd.dk
DK-2730 Herlev - Neorrelundvej 2A . Fax 44 94 90 44 - E-mail: coe@geosyd.dk
TELEFON 70 20 60 62 - www.geosyd.dk



Side -3-

E GEOTEKNISK SPECIALFIRMA I

LRl 44 AEnn
L=l B e e )

Laboratoriearbejder.

Samtlige optagne prover er pa vort laboratorium blevet geologisk/geoteknisk bedegmt
og klassificeret.

Endvidere er der pa en raekke prover udfgrt forseg til bestemmelse af det naturlige

vandindhold (w, %), og p4 enkelte praver glgdetabsbestemmelse (91%) for at vurdere
indholdet af organisk materiale.

Resultaterne af ovenstaende mark- og laboratoriearbejder er sammenstillet pa
detaillerede boreprofiler pa bilagene 1.02 - 1.10,

Pa boreprofilerne er der angivet laggreenser, optagne prevers lejringsdybder,
geologisk/geoteknisk jordartshetegnelse med vurdering af aflejringsform og alder for
de pétrufne jordlag, og samtlige direkte forsggs- og maleresultater, herunder de
indmalte vandspejl.

Signaturforklaring til boreprofilerne samt definitioner fremgar af bilag A.
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2. RESULTATER
Beliggenhed - Topografi

Det undersagte areal er beliggende ved Handveerkerparken, 9500 Hobro i byens
sydestlige udkant.

Det aktuelle areal fremstar indenfor de udfarte boringer med en generel stigning i
sydestlig retning. Denne stigning andrager ca. 12 m indenfor de udfgrie boringer.

Jordbundsforhold

De udfgrte boringer har i princippet vist ensartede jordbundsforhold, dog med savel
lerede som sandede aflejringer indenfor boredybderne.

Under 0,40 4 2,85 m muld samt i boringerne B2, B4, B6 og B7 0,20 4 0,40 m
muldpreeget sand treeffes der vekslende aflejringer i form af blgdt il moderat
fastlejret, siltet, sandet til staerkt sandet og let gruset ler og af fint til mellemkornet
sand.

Leret er generelt tolket som senglacialt flydejord og/eller glaciale moreeneaflejringer
der ikke, eller blot i beskedent omfang har varet isbelastede
(ablationsmoraene/flydemorasne — flow till) — sakaldte "slappe” kalkudvaskede
moraeneafiejringer. Hvor leret fremstar finsandet ogleller fedt er det generelt tolket
som senglacialt/glacialt smeltevandsier. Boring B7 er afsluttet i smeltevandsler i 4,00
m’s dybde under terraen.

Det paborede sand er tolket som senglacialt/glacialt smeltevandssand. Boringerne
B1-B6 og B9 er afsluttet i senglacialt/glacialt smeltevandssand i 4,00 & 5,00 m's
dybde under terraen.

| boring B8 underlejres smeltevandsleret fra 3,50 m’s dybde af de egentlige
istidsaflejringer. De aktuelle istidsaflejringer udggres af moderat fastlejret, siltet,
sandet og gruset glacialt moraeneler,

Boring B8 er afsluttet i det glaciale moraeneler i 4,00 m's dybde under terreen.
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Med den relativt store afstand der er imellem boringerne kan yderligere variationer i
jordbundsforholdene indenfor bebyggelsesfeltet kan selvsagt ikke helt udelukkes.

Det tykke muldlag i boring B6 skyldes antageligt, at denne boring er placeret delvist
nede i en vestgaende slugt.

Der henvises i avrigt til boreprofilerne pa bilagene 1.02 - 1.10, der bedre end be-
skrivelsen giver et overblik over jordbundsforholdene og de malte styrker

Styrkeparametre.

For de patrufne jordlag er der generelt maltivurderet felgende parametre:

a. MULD. Recent.
Treeffes i alle boringer.
MOUHIREE oo mminsammimams d=0404285m
RUMVEBGE.........ovvveeeeeesreseees s, y =15 & 18 kN/m®

Saetningsgivende.

b. SAND. Postglacialt.
Nedskylssand.
Treeffes i boring B2, B4, B6 og B7.
Maegtighed.......ccocviiiiiiiicie d=0,204040m
RUMVEEGE ... eeee s y=17 &4 19 kN/m®
Naturligt vandindhold.......................... w=53410%
L T | ¢ R e S g.=1a2%

Let saetningsgivende

c. SAND. Senglacialt/Glacialt.
Smeltevandssand.
Treeffes i alle boringer, undtagen boring B8.

Friktionsvinkel..........oooovoee o, ©p =34 4 36°
RUMVEEGE. ..o y =17 4 19 kN/m®
Naturligt vandindhold.............c........... w=4320%

Svagt saetningsgivende.

JORDBUNDSUNDERS@GELSER - GEOTEKNIK - FUNDERING

DK-6100 Haderslev - Norgesvej 7A - Fax 70 20 60 36 - E-mail: geosyd @geosyd.dk
DK-2730 Heriev - Narrelundvej 2A - Fax 44 94 90 44 . E-mail: coe @ geosyd.dk
TELEFON 70 20 60 62 - www.geosyd.dk



9 GEOTEKNISK SPECIALFI

RMA
Side -6-

608

L Jj SNt10536———

d. LER, Senglacialt/Glacialt.
Flydejord/Flow Till/Smeltevandsler.
Treeffes i boringerne B1-B4 og B6-B8.

Udreenede forsk. styrker.................... cv =508 110 kN/m?
RUMVEGE.........o.ovivereeersersen, y =19 4 22 kN/m®
Naturligt vandindhold........................... w=10230%

Svagt sazetningsgivende.

e. MORZAENELER. Glacialt.
Treeffes i boring B8.

Udreenede forsk. styrker.................... ¢y =100 & 150kN/m?
RUMVEGL.......coooeeeeeee e, Y =214 23 kN/m®
Naturligt vandindhold.............ccccu.....o. w=154820%

Svagt til lidet saetningsgivende.

Vandspejlsforhold.

Ved pejling umiddelbart efter borearbejdets afslutning blev der intet stabilt vandspejl
observeret i de indtil 4,00 m dybe boringer.

Det skal i denne forbindelse bemaerkes, at 7 af de 9 boringer blev afsluttet i “tert”
sand.

Med de aktuelle jordbundsforhold ma det dog paregnes, at der kan stabilisere sig et
sekundeert og nedbarsfglsomt vandspejl i forskellige niveauer i og over det forholds-
vist impermeabile ler.

Fortsatte pejlinger i det installerede pejlerar anbefales.

Der henvises i gvrigt til afsnit 3 hvor pejleresultaterne er angivet.
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Generelt.

Der foreligger ikke egentlige data omkring kommende projekter, udover at der ifalge
lokalplanen skal opfares boliger pa arealet.

Med henvisning til Eurocode 7, Geoteknik, DS/EN 1997-1 0g 2, 2. udgave, kapitel 2,
skal projektet, efter vor tolkning, behandles i geoteknisk kategori 2.

Neerveerende undersggelse kan ikke umiddelbart danne grundlag for at projektet be-
handles i geoteknisk kategori 2.

Arsagen hertil er, at afstanden mellem boringerne erfaringsmesssigt ikke bar
overstige 15 & 30 m. Dette afstandskriterie er ikke overholdt.

De endelige fundamentsdimensioneringer skal udfgres i henhold til ovenstaende.
Som parametre kan anvendes de i afsnit 2. anfarte. Disse parametre skal
kontrolleres i udferelsesfasen.

| det efterfelgende er det forudsat, at de anfarte afstandskrav overholdes. Det vil
sige, at der udfgres supplerende undersogelser, nér konkrete byggeplaner foreligger.

Samtlige fundamentsbelastninger skal fares ned pé rene og intakte aflejringer med
fornedne styrker. Oversiden af disse aflejringer er pa boreprofilerne mrkt. 0.S.B.L.
(overside af beeredygtige jordlag) og fremgar af nedenstdende oversigt. | oversigten
0g pé boreprofilerne er der endvidere angivet udskiftningsniveau (mrkt. U.N.) for
gulve udlagt direkte, terraenkoter ved undersggelsespunkterne og de indmalte
vandspejl (G.V.S.).
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Boring | Terrsen 0.8 B.L. U.N. G.VS.
no. kote dybde kote dybde kote dybde kote
m m.u.t m m.u.t m m.u.t. m

BT | +40,00 | 0,50 | +39,50 | 0,50 | +39,50 | -~ | oo
B2 | +36,35 | 0,90 | +3545| 0,90 | +3545 | e | oo
B3 | +43,40 | 0,50 | +42,90 | 0,40 | +43,00 | - —
B4 | +4475 | 060 | +44,15| 0,60 | +44,15 | - —_—
B5 | +4625 | 055 | +4570 | 055 | +45,70 | o« | o
B6 | +40,55 | 3,05 | +37,50 | 3,05 | +37,50 | - —
B7 | +47,50 | 060 | +46,90 | 060 | +46,90 | - _—
B8 | +4855 | 060 | +47,95| 060 | +47,95| -— w53
B9 | +4370 | 0,50 | +4320 | 050 | +43,20 | - -

Nybyggerier.

Med forhold som i de udferte boringer, kan der, for kommende byggerier, paregnes
gennemfart en direkte fundering pé stribefundamenter i mindst de angivne dybder
med moderate fundamentsbelastninger.

Ved dybere funderede bygningsdele, f.eks. ved anleeg af keelder, kan der opsta
beereevnemaessige problemer, hvor der funderes blade lerzoner.

| omrader, hvor oversiden af de baeredygtige jordlag er beliggende under det normale
funderingsniveau, kan den direkte fundering givet med fordel kombineres med en
sakaldt sand-/gruspudefundering.

Gulvene kan udleegges direkte som terreendaek pa indbygget sand-/grusfyld efter
afremning af samtlige muld og muldpreegede lag.
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Anlagsarbejder

De befeestede arealer kan paregnes udfert pa normal vis. Det vil sige afremning af

muld-ffyldlag, udleegning af bundsikringsgrus og stabilt grus samt den egentlige
hefaestelse.

Arealer, hvorpa der vil forega feerdsel, bar overalt bundsikres til mindst 0,60 m’s
dybde, afheengig af feerdselsforhold, risiko for sporkering m.v..

De terreennaere, rene og intakte aflejringer opfylder generelt ikke kravet til
bundsikringsgrus.

| omrader med storre maegtigheder af recente fyldlag kan det overvejes at lade dele
af disse lag blive liggende under befaestelsen. Visse seetninger ma i givet tilfaelde
kunne accepteres, og bundsikringen bar i givet tilfaelde oges, f.eks. il 0,80 & 1,00 m.
Endvidere bar arealerne gives et passende, stort fald mod aflgbene.

Forud for indbygning af bundsikringen skal det afgravede rajordsplanum oprenses,
afrettes og komprimeres.

For de aktuelle jordarter kan vurderes fglgende bundmodul;

MULD, "~ E=248MN/m?
LER, E =248 MN/m?
MORZENELER E =20 & 30 MN/m?
SAND, E = 50 & 100 MN/m?

INDBYGGET SAND-/GRUSFYLD, E =75 4 125 MN/m?
For at opna starst mulig baereevne og for at im@dega sporkgring m.v. mest muligt
anbefales det at udfere betonstensbeleegninger/flisebelsegninger efter mindst
falgende retningslinier:

- Afretningsgrus skal vaere et velgraderet materiale, f.eks. 0 — 8 mm.

- Tykkelse af afretningsgrus 10 — 20 mm og max. 30 mm
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- Fugebredde mindst 4 mm
- Udfugningssand som afretningsgrus.

- Udfugningen skal ske af 2 omgange. Efter farste omgang fiernes
overskydende materialer. Fugerne skal veere helt udfyldte.

- Der mé ikke forega trafik p4 arealerne fgr udfugningen er afsluttet.

- Der ma paregnes en Izbende vedligeholdelse (udfugning) af arealerne.

Genindbvaning.

Det rene og intakte smeltevandssand kan generelt paregnes genanvendt som
indbygningsmateriale.

Afgravningsjord bestaende af siltet, sandet og gruset ler vil veere betinget egnet for
genindbygning.

Vandindholdet i leret bar dog ikke overstige det optimale vandindhold for ind bygning
med mere end 1 -2 %.

Det optimale vandindhold for sandet ler/moraeneler ligger ofte p& 9 — 12 %. 1 det
terreennzere, kalkudvaskede ler ligger det naturlige vandindhold generelt pa 10 — 15
%.

De sandede og siltede morasnelersaflejringer er desuden fslsomme over for
mekanisk pavirkning, specielt i forbindelse med vandtilskud., og de ma generelt
betegnes som betinget egnede. Egnetheden er betinget af, at aflejringerne har det
optimale vandindhold for indbygning, da de ellers er vanskelige at indbygge til den
gnskede komprimeringsgrad.

Hvis vandindholdet i moreeneler bliver for hgjt, kan det reduceres gennem luftning
ogl/eller udtgrring, safremt vejrliget tillader dette. Udterringen/luftningen kan forega
ved at opleegge materialet i miler eller ved at sprede det ud over et stgrre omrade.
Desuden er det vigtigt, at depoterne udfares séledes, at overfladevand kan Igbe af.
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En bedring af komprimeringsforholdene kan ske med at udleegge lerfyiden i tynde lag
adskilt med groft sand, som er dresnende i forhold til lerfylden.

| forbindelse med indbygningen er det meget vigtigt, at overfladen til et hvert tidspunkt
er s& jeevn, at der ikke kan forekomme vandansamlinger pa overfladen, samt at
overfladen har fald mod afigb.

En yderligere og vaesentlig forbedring af forholdens kan ske ved at blande kalk i
lerfylden.

Det skal sluttelig anfores, at vejriiget er af afgerende betydning for et godt resuitat.

Eventuelt fedt ler samt muld og andre “urene” aflejringer er uegnet som
indbygningsmaterialer.

De aktuelle leraflejringer vil veere felsomme over for udterring og opblgdning, og der
ber derfor traeffes foranstaltninger, saledes dette ikke sker.

Det vil f.eks. sige, at der ikke bar forega faerdsel direkte pa rajordsplanum, og at

sand-/grusfyld og bundsikringsmaterialer m.v. ber udleegges i takt med udgrav-
ningsarbejdet.

Opblgdt og/eller udtarret jord skal udskiftes med indbygget sand-/grusfyld.
Afvandingsforhold.

Med jordbunds- og grundvandsforhold som de konstaterede vil udgravnings- og
funderingsarbejdet generelt kunne forventes gennemfert uden egentlige grund-
vandsforanstaltninger.

Det vil sige, at tilsivet vand ogleller nedbar kan forventes fiernet via singelsdraen fart
til pumpesumpe.

Lokalt kan opbladning af intakte leraflejringer, med ekstra udskiftning til felge, dog
ikke udelukkes.

| permanent tilstand skal bygninger og svrige anlasg sikres i henhold til gzldende
normer og forskrifter.

De aktuelle jordarter kan ikke betegnes som selvdraenende/veldrasnende.
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4. OPFYLDNINGSMATERIALER - KOMPRIMERING
OG KONTROL.

| neerveerende afsnit er anfart vor vurdering af et passende krav, man kan stille til
savel fyldgrus og bundsikringsgrus som til stabilt grus.

Stabilt grus.

Gradering : Se bilag 1.11., Kvalitet I1.

Sandeskvivalent : SE > 30%.

Renhed : Materialet ma ikke veere forurenet af muld, lerklumper
eller kridt.

Komprimeringskrav : MPmin = 95% Modificeret Proctor,

dog afhaengig af de forste markforsag.

Komprimeringskontrol : Pr. 200 m? udlagt materiale.

Materialekontrol : Pr. 200 m® leveret materiale, dog afhaengig af ensartet
hed.

Lagtykkelser : Max. 20 cm.
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Bundsikringsgrus.
Gradering : Doo7amm< 9 %
: Drax = 90 mm.
Sandeekvivalent : SE > 30%
Renhed : Materialet ma ikke veere forurenet af muld, lerklumper
eller kridt.
Komprimeringskrav . SPmin = 98% Standard Proctor.
Komprimeringskontrol : Pr. 500 m*.
Materialekontrol : Pr. 500 m® leveret materiale, dog afhaengig af ensar-
tethed.
Lagtykkelser : Max. 30 cm.

De anfgrte komprimeringsgrader er forudsat bestemt ved isotopmalinger pa det totale
materiale. Ved bestemmelse efter sandefterfyldningsmetoden, hvor komprimerings-
graden bestemmes pa materialer med en diameter mindre end 16 mm, skal kompri-
meringskravet for stabilt grus og evrigt friktionsfyld tilleegges henholdsvist 3 og 2%,
jvf. Statens Vejlaboratorium, notat no. 168.

Med hensyn til de anfgrte komprimeringskrav er disse krav at opfatte som et gennem-

snit af § malinger/forsgg hvor intet forsag ma ligge mere end 2% under det kraevede
gennemsnit.
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5. DIVERSE

Forud for konkrete planer ivesrksaettes ber der udfares supplerende geotekniske
undersggelser for endelig afklaring af forholdene, saledes der kan gennemfares
optimale funderingsigsninger og saledes afstandskriterierne overholdes.

Sagkyndig inspektion og kontrol i udfgrelsesfasen er pakreevet til sikring af, at de
gjorte forudszetninger overalt er tilstede, jf. Eurocode 7, Geoteknik.

Herudover skal der foretages komprimeringskontrol pa indbygget sand-/grusfyld
under gulve dersom den samlede lagtykkelse overstiger 0,60 m.

Skulle der, med hensyn til foranstaende vurderinger og bedemmelser, vaere punkter
De matte gnske yderligere belyst, er vi selvsagt til Deres radighed.

Endvidere udfgrer vi naturligvis gerne de naevnte supplerende boringer, inspektioner
og kontrolarbejder under funderingsarbejdet.

Med venlig hilsen

GEOSYD
Sagsbehandler............cooccoviiiiiiiinn, Christian Orbesen
Kyvaltalesiking. .. oo Harry @stergaard

JORDBUNDSUNDERS@GELSER - GEOTEKNIK - FUNDERING
DK-6100 Haderslev - Norgesvej 7A - Fax 70 20 80 36 - E-mail: geosyd@geosyd.dk
DK-2730 Herlev - Norrelundvej 2A - Fax 44 94 90 44 - E-mail: coe@geosyd.dk
TELEFON 70 20 60 62 - www.geosyd.dk



BORING
B1
B2
B3
B4
Bs
B6
B7
B8

B9

8T

245601
245672
245735
245589
245539
245513
245414
245441
245502

NCRD KOTE DVR30

244731 +40.00 86 ’
2443818 +36.35
244673 +43.40
244872 +44.75
244602 +46.25
244508 +40.55
244590 +47,50
244680 +48.55
244788 +43.70

GEQTEKNISK SPECIALFIRMA A/S — TELEFON 70206062
NORGESVEJ 7A — DK-6100 HADERSLEV
N@RRELUNDVEJ 2A - DK-2730 HERLEV

MAL:
JOHN FRANDSEN ~ GEOTEKNISK FORUNDERS@GELSE DKTO:17.05 2011,
TEGN: T | cook:
{_TEGNING: SITUATIONSSKITSE REV:

SN 11.0536 HOBRO. HANDV/ERKERPARKEN

BILAG NO: 1.01




PROVETILSTAND MARK- O ORATORIEFORSEG EOL KE FORKORTELSE

BE intaki @ In SituVinge - Intakt  Cv (kN/m?) Afleiring Alder
— Omren O In Situ Vinge - Omrerl  Cvr (kiN/m?) Ma - Marin Fi- Flydejord Re - Recent Te - Terieer
ES Tabtgaet A SPT-forseg N 8r - Brakvand Sk - Skredjord v « Kvariaer Da - Danien
. Fe - Ferskvand Me - Nedskyidsjord Pg - Postolaciall
4 Vandindhold W (%) Sm - Smelevand O - Guerjord Sg - Senglaciait
*  Rumvaegl ¢ (kNm?) Gl - Gleteher Fy - Fyla Ge - Giacialt
W Poretal e Vi - Vindatiejring Ke = Kemisk Sediment fg - Interstadial
§ T o0 00 sooow NIr) Jordartsbeskrivelse Dybde
1, 1. i
6‘ g % 14 18 22 v (KN/m?, g slzla Kote
.. ] L i -} ke
b T|2|>
il & 10 20 30 W (%) I <L |6 | (m
DVR 90 +40.0
0 ' om0
1 1 ~MULD, sandet, markebrunt O Rel.’ +40,00
w R 0,50
HEGEEs UN/DSBL = 4
—1 2 & w “| saND, fint- mellem, leret, graguit Sm/ Sgli- /7 +38,50
\ FI. Ge /. -
\
11 T - 1,10
M 3 A LER, siltet, steerkt sandet, fint - mellem, graguit Fil solf. +38,80
[ Sm Gc <7
¥ ) Fon? F3 b -
Lva il Y ’ /
0] ! /:
1 r /
24+ ap= < Sy
'R 4 || |_220
1 Slovr gy & SAND, mest mellem, gruset, gulbrunt Sm Sg/| .o +37.80
L Ge |-
' o]
' [0 2,75
— & 4 SAND, fint - mellemn, let gruset, gragult Sm Seg/| o] +37,25
3 - t Gel !
\ w
'
- 7t .
[
% DEN
a4 3 P o] 4.00
4 8 v"‘\‘ T +36,00
5 -
8 -
7 -
4 —_————
g4

e O GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF. 70 20 60 62
y i I DK-6100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7A :
g S DK-2730 HERLEV - N@RRELUNDVEJ 2A Bore p rofil

titet.  JOHN FRANDSEN - GEOTEKNISK FORUNDERS@GELSE Dato: 20110512
Sag: 110536 HOBRO. HANDVZARKERPARKEN Boring nr.: B
Udfart dato: 20110412 Udfart af: RN Tegn./Godk.: UH Bilagnr.: 1.02 s 1/

Hfiegmier - PGSDK 2.0« 17/05/2011 13 20 07



PROVETILSTAND

MARK- OG LABORATORIEFORS@G

GEOLOGISKE FORKORTELSER

BN Intaki @ In Situ Vinge - Intakt  Cv (kNfm?) Aflejring Alder
— Omrsr_l QO InSiw Vinge - Omrert  Cvr (kN/m?) s - Marin Fi - Flyoejerd Rs - Recent Te - Tertizer
Tablgéaet A SPT-forseg N Br - Brakvand Sk - Skredjord Ky - Kvarar Da - Danien
. Fe - Ferskvand Ne - Nedskyldsiord Pg - Postglacialt
A Vandindhold W (%) Sm-Smetevand  © - Ove-']o::t " sq- Se::lacialt
®  Rumvagt ¢ (kN/m*) Gi - Gletcher Fy - Fyld Ge - Glagialt
W FPoretal e Wi - Vindallejring Ke - Kemisk Sediment 15 - Interstadial
T 2. T 4 & Glr. (%)
§ 100 200 300 Cv (kN/mP) JordartsbeskriVEISe Dybde
i 3 L o
g (g % 14 18 22 ¢ (kN £ :le o | Kote
i | v : 5 9 E
7] 10 20 30 W (%) g e lo| @
DVR 80 +36,4
0- ° | oo0
1 1 -MULD, sandet, markebrunt O Rel. +36,35
- ¢ 0,50
— 2A SAND, fint - mellem, et muldpraeget, merk gulbrunt Ne Pg |- +35,85
g V 3 0.90
4 UN/QSBL T :
s = \ = SAND, fint - mefism, gragult sm salf 35,45
F R\\ Ge |l 1,25
— 2 & SAND, mest mellem, enkelte gruskorn, graquit, Sm So/l +35,10
= gulbrunt Ge i
!
[
211 4 T ="
!
i
!
—  s|——14 o e
\
\
\
311 B T M
i 3.25
— 7 Iy SAND, mest mellem, grusei, enkeite sten, gulbrunt Sm Sg/ ::0_ :: +33,10
' 1 N ' Ge ] "
/ 1 L_s7s
— 8 A SAND, mest mellem, gruset, gulbrunt Sm Sg/f. -] W [ +32.80
41 Ge p—ad bl | 509
+32,35
5 s
& -
? -
e -
GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF. 70 20 60 62
DK-8100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7A .
ge O S § DK-2730 HERLEV - N@RRELUNDVEJ 2A Bore @) rofil
Thel: JOHN FRANDSEN GEOTEKNISK FORUNDERSEGELSE Dato: 20110512
Sag: 1 1 0536 HOBRO HAN DVAERKERPARKEN Boring nr.: B2
Udfert dato: 20110412 Udfart af: RN Tegn./Godk.: UH Bilagnr.: 103 s.1/1

Oitogetar -

PGSDK 2 0- 17/05/2011 1320 12



PREV TAND ARK- O BORATI ORSGG GEOLOGISKE FORKORTELSER
M intakt @ In Situ Vinge - Intakt  Cv (kN/m?) Aflejring Alder
— Omral:l QO  InSilu Vinge - Omrent  Cwr (kNim? Ma - Marin Fi - Flydajord Ra - Recant Te - Tertiser
Tabtgaet A SPT-orsag N B¢ - Brakvand Sk - Skredjord Kv - Kvarteer Da - Danien
. Fe - Ferskvand Ne - Nedskyldsjord Pg - Postglacialt
A Vandindhold W (%) Sm- :me!‘:svlnd Oe- cve(:nrd Sg- &nﬂt::mt
*  Rumvaegt v (kNim?) Gl - Gieteher Fy - Fyld Ge - Glaciait
B Porelal e Vi - Vindafiejring Ke - Kemisk Sediment I5 - Interstadial
] 100 200 300 Cv (kN/mE) Jordartsbeskrivelse Dybde
o e CENER ] i o
2 el 8 14 18 22 y (kN ;% sle | o | Kot
= FE e = o
e © 10 20 30 W (%) ¢ Zlc |6 ™
DVR 90 +43 4
1
04 0.00
=1 1 ~MULD, sandet, merkebrunt O Re +43,40
WV UN . 0,40
] 2 A——1- DBBL| LER, siltet, stesrkt sandet, gruset, sandlag, gulbrunt, Flil  Sgll7 +43,00
’I /| grégu]{ Gl Ge i ‘o/ 0.80
14 e LER, siltet, steerkt sandet, gruset, sandiag, lerstriber, FIii Sall &7 +42.60
S s ~&a ~—SuBTanT Gl Gt / +42,40
@ X LER, ret fedt, siltet, let finsandet, sandstriber, gragutt,  Fi/ Sg/ /
_:_mﬁ \\ gu!brunt Sm Gc ,/f/ 1.50
— 5 4 A MORAENELER, lidt fedt, siltet, sandet, enkelte Gl Gel// +41,80
| 1 gruskomn, lys grébrunt pﬁ
’ ;
2 — 4 2 . g .
o [ . é
Cyr Cv ¢ /
= 4 - Lz pﬁ
!
' v //, 2,7%
— 7 & SAND, mest mellem, gragult FY Sgi|.-- +40,65
3 1 - :
~ “ 1
~ r=m=4 3.40
— 8- = 1 LER, fedt, siltet, let finsandet, lys grabrunt Sm Ge |~ ul [+40.00
T LA 380
11 @ O SAND, mest mellem, gruset, gragult, gulbrunt Sm Ge |1 (Y {+3980
w +39,40
5 -
6 -
? -
& -
GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF. 70 20 60 62
DK-8100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7A =
geO S } d DK-2730 HERLEV - NORRELUNDVE 2A Boreprofil
Titel: JOHN FRANDSEN GEOTEKN!SK FORUNDERSQGELSE Dato: 20110512
Sag: 110536 HOBRO HANDVERKERPARKEN Boring nr: B3
Udfert dato: 20110412 Udfert af: RN Tegn./Gedk.: UH Bilagnr.: 1.04 s 1/1

BRegister - PGSDK 2.0- 17/05/2011 1320, 16




PROVETILSTAND MARK.: OG LABORATORIEFORSEG GEOLOGISKE FORKORTELSER
W Intakt @ In Situ Vinge - Intakt  Cv (kNfm?) Aflefring Alder
— Omrert O InSitu Vinge - Omrert  Cvr (kN/m?) Ma - Marin Fi- Flydejord Re - Recent Te - Tertier
Tablgael A SPT-forseg N Br- Brakvand Sk - Skredjord Ky - Kvartasr Da - Danien
" Fe - Ferskvand Me - Nedskyldsjord Pg - Postglaciail
A Vandindnold W (%) Sm - Smeltevand O - thrjurrd L Sg - Senglacialt
*  Rumvagt 5 (kN/m?) Gl - Glelcher Fy - Fyld Ge - Glaciall
B Poretal e Vi - Vindaflejring Ke - Kemisk Sediment 15 - interstadial
8 100 200 300 G (kN/m) Jordartsbeskrivelse " Dybde
-Q 1 1 i g
4] v = | ==
] g | e 28 (k) 5 8|5 |o|"e
mpF] & 10 20 30 W (%) g &8 | m
DVR 90 +44.8
1
09 0.00
il [ ~MULD, sandet, markebrunt O Re|.’ +44.75
. 0.40
— 2A}— Wyt s ey SAND, fint - meilem, let muldprazget, merk grat Ne Pg | .- +44,35
1 2 & SAND, fint - mellemn, gragult Sm Sg |- +44.15
Al S 0.80
11 3revT—ed—— LER, siltet, steerkt sandet, let gruset, gragult FiI S/l +43.85
[o) @ ! Gt Ge |~
! o
% 1.40
— 4 = é, SAND, mest mellem, steerkt gruset, gragult Sm Sg/|9- - +43,35
P Ge -]
P ks 1,80
o1 8 & SAND, mest mellern, let gruset, graguit Sm Sg/| . +42.95
1 Ge o .
1
1
— 6 Sy ) s
: i 2,75
[~ 7] A SAND, fint - mellern, let gruset, lys grat Sm Gel o] +42,00
g4 ; S
] Lo. . 3.20
— e s SAND, mest mellem, gruset, gragult Sm Ge [~ juf | 41,88
WA = -+ 11
I3
AN ¢
O ET
i o L) | 400
T 2 - +40.75
5 -
6 -
? -
8 -
GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF. 70206082
DK-6100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7A .
ge 0 S ; DK-2730 HERLEV - NORRELUNDVE 2A Boreprofil
Tite: JOHN FRANDSEN GEOTEKN!SK FORUNDERS@GELSE Dato: 20110512
Sag’ 1 10536 HOBRO HANDVKERKERF’ARKEN Boring nr.: B4
Udfert dato: 20110412 Udfert af: RN Tegn./Godk.: UH Bilagnr.: 1.05 s a/1

BRegster - PGSOK 2.0 - 17/05/2011 132020



" PROVETILSTAND

MARK- OG LABORATORIEFORSGG

GEOLOGISKE FORKORTELSER

B Intakt ® 0 SituVinge - Intakt  Cv (kN/m?) Aflejring Alder
— Omrert O In Situ Vinge - Omrart  Cvr (kN/m?) Ma - Marin Fi - Flydejord Re - Recent Te - Teriasr
Tabigaet A SPT-orseg N Br - Brakvand Sk - Skregjord Ky - Kvarter Da - Danien
Fe - Ferskvand Ne - Nedskyldsjord Pg - Postglaciall
A Vandindhold W (%) Sm - ::eltwanu © - Overjord : Sg- sml;:i:n
*  Rumveegl y (kNim?) Gi- Gletcher Fy - Fyld Gt - Glacialt
B Poretal e Vi - Vindatiejring Ke - Kemisk Sediment I5 - Intersiadial
§ 100 200 300 Cv (kN/rrf) Jordartsbeskriveise Cybde
s I} s 1 r PR L m
> ] ; a = b
3 g 2 _1J4 A 22y (kNim B HE g Kote
2] & 10 20 30 W(%) € <a|o| m
DVR 80 +46,3
0 '] o000
— 1 ~MULD, sandet, markebrunt O Re +46,25
& e o
UNIDSBL A -
1 2 & LER, siltet, meget stasrkt sandet, enkelte gruskorn, Fi Sgilr, +45,60
44 | b grégult guibrunt Gl Gel/
T Cv 2
Sten \ L8 % 1,20
— 2 A / LER, siltet, meget staerkt sandet, finsandede partier, Fi¥ Sgi _,9{ i +45,05
= V- enkeite gruskorn, gragult, gulbrunt Gl Ge Zdl
‘\ / /; 175
— 4 /K LER, siltet, meget stzerkt sandet, enkeite gruskorn, FI/ Sgf y +44,50
24 Svr t grégult, gulbrunt Gi Ge '{é/
1 /
Cv J 9}’
b— 5 —— i LI ,?)‘
I /Gj 2,75
—1 6 o SAND, fint - mellem, leret, graguit Smv/ Sgff .- +43,50
34 ' FI Gc /
'
y / 1
L1 7 4 i ] e e :t
! oA
: i 1o A6
41+ 8 & " [Fa225
5 -
-
-4
8 —
GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF. 70 20 60 62
DX-6100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7A -
ge O S ’ d DK-2730 HERLEV - NGRRELUNDVEJ 2A Bore profil
Tite. JOHN FRANDSEN GEOTEKNISK FORUNDERSEGELSE Dato: 201105612
Sag: 1 10536 HOBRO HANDV!ERKERF’ARKEN Boring nr.: BS
Udfert dato: 20110412 Udfert af: RN Tegn./Gogk.: UH Bitagnr: 1.08 s 1/1

Biiegister - PGSDK 2 0 - 17/05/2011 13 2024



PROVETILSTAND

MARK- OG LABORATORIEFORSGG

GEOLOGISKE FORKORTELSER

B Intakt @ In Silu Vinge - Intakt  Cv {KN/m?=) Aflejring Alder
— Omrent O InSiuVinge - Omrort  Cur (kN/m?) Mz - Marin Pl - Fiydejord Ze - Recent Te - Tertiser
£3 Tabigaet A SPTorseg N 8r - Brakvand Sk - Skredjord ¥ - Kyartase Da - Danien
- Fe - Ferskvand Ne - Nedskyldsj Pg - Postglaciall
A Vandindhold W (%) G realiavrd o - Our?ord e sg - Sengf::;:l‘t
*  Rumvagl y (kNim?) Gl Gletcher Fy - Fyid Ge - Glacialt
B Foretal e Vi - Vindatlejring Ka - Kemisk Sadiment 15 - Inlersiadiaf
2 4 6 Gir. (%)
i L i .
2 100 200 300 Cv (KN/mf) Jordartsbeskrivelse Dybde
o e 3 t e 1
a g. g 1.14 118 %2 ¥ (KNf) % B Elw Kote
| = % . s Z|81>
(m|F] « 10 20 20 W (%) < e {0 | m
DVR 80 +40.,6
0- ' | o000
—1 ~MULD, sandet, markebrunt O Rel. +40,55
v o - :
— 3 - o
24— 4 . : =
- 5 - L i
\,u{;:/r/ - 2,85
341 © 3 : UNFLSSE'L_ SAND, let muidpreaget, merk graguit Ne Pgi.-.- +37,70
— 7 7 a\ SAND, mest mellem, gruset, stenst, svagt Sm Sg/ I-?-_' +37.50
o muldpreeget, mark gréguilt Ge 4]
b ——
3.75
— 8 A LER, siltet, finsandet, let gruset, gragult, guibrunt Sm SgilLo +36,80
44 Geof
415
] a1 SAND, mest mellem, enkelte gruskorn, lys gragult, Sm Sgljo .-} +36,40
L. N gulbrunt Gel:
— " 5,00
5 18 - +35,55
& -
? -
8
e O S GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF. 70 20 60 62
DK-8100 HADERSLEV - NORGESVE. 7A -
g ’ DK-2730 HERLEV - NGRRELUNDVEJ 2A Boreprofil
Titel; JOHN FRANDSEN - GEOTEKNISK FORUNDERSQOGELSE to; 20110512
Sag: 110836 HOBRO. HANDVARKERPARKEN Boringnr: BB
Udfert date: 20110412 Udfart af: RN Tegn./Godk.: UH Biagnr.:  1.07 s1/1

BRegslar - PGSOK 2.0 - 17/05/2011 1320 27



PROVETILSTAND

MARK- OG LABORATORIEFORSZG GEOLOGISKE FORKORTELSER

Udfart dato: 20110412

Sag: 1 10536 HOBRO HAN DVAERKERF’ARKEN

Boring nr.: B7

I Intakt @ InSitu Vinge - intakl  Cv (kN/m?) Afleiring Alder
— Omren O InSituVinge - Omrert  Cur (kN/m?) Ma - Marin FI - Fiydejord Re - Recent Te - Tertiaar
ES Tabtgaet A SPT.-forseg N Er - Brakvend Sk » Skredjord Ky - Kuariasr Da - Danlen
Fe - Ferskvand Ne - Medskyldsjerd Pg - Posiglasiall
A Vandindhold W (%) Sm- Smellevand O - Overjord Sg - Senglacial
*  Rumvagt y (kN/m?) Gl - Gletcher Fy - Fyid Ge - Glacialt
B Poretal e Vi - Vindaflgjring Ke - Kemisk Sediment 15 - Interstadiat
2 4 6 GIr. (%)
3 100 200 300 Cv (kN/m§) Jordartsbeskrivelse Dybde
n 1 i 1
&g g 14 18 22 y (kN/m?) g [ Kote
E 1 " L - E ,g B g
m2] & 10 20 30 W (%) < (e |0 | @m
DVR 90 +47.5
' | o000
0 A
1 ~-MULD, sandet, markebrunt O Re|.’ +47,50
: 0.40
— 2A|—SAGl int - +47,10
G Chrbebt SAND, fint - mellem, gruset, muldpraeget, mark grat Ne Pg| : 7,10
— 2 4. % : Sm Sa b 0] +46.90
1 M1 3. /] i ~LER, siltet, meget steerkt sandet, let gruset, graguilt Fit  Sgl| /> +48.75
1 L3 4 ) v T Gl Ge /
. L7/
@ .\ ' /‘f
1 \ ?/;"/’
- 4 4 T = . A
o b 7
[
21 s — = o/,
Sten / IS : A
I 7
4 / L .. 4
3 7 —2 . LV/
T b7 S
%;".' AW sa0
i I % SAND, mest fint, lys grat Sm Gel- - :: +44,10
— S " =A LER, lict fedt, siltet, finsandet, finsandstriber, fys sm Ge |42 o |+43.90
w aragult Sl 4.00
& [ : J
+43 50
5 -
s =
74
54
e S GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF. 70 2060 62
DK-6100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7A =
g 0 ; DK-2730 HERLEV - NGRRELUNDVEJ 2A Boreprofll
Titel: JOHN FRANDSEN GEOTEKNISK FORUNDERS@GELSE

Dato: 20110512

Udfart af: RN Tegn./Godk.: UH

Biagnr: 1.08 s 1/1

Blcgeter - PGSDK 2 0 - 17/05/2011

13:20:30




PROVETILSTAND RK- ORATORIEFORSOG GEOLOGISKE FORKORTELSER
B Intaki @ InSiluVinge - Intakt  Cv (kNfm®) Aflejring Alder
Omrer:t Q  In Situ Vinge - Omrart  Cvr {(kN/m?) Ma - Marin Fi - Fiydejord Re - Racent Te - Tertiser
Tabtgaet A SPTforseg N 8r - Brakvand Sk - Skredjord Ky - Kvanar Da - Danjen
Fe - Ferskvand Ne - Nedskyldsjord Pg - Postglaciail
A Vandindhold W (%) - Gt (G- Comeod o S vl
¥ Rumveegt ; (kN/m?) Gl - Gleteher Fy- Fyld G¢ - Glacialt
B FPoetal e Vi - Vindafiejring Ka - Kemisk Sediment ts - Interstadial
g 100 200 300 Cv (kN/mp) Jordartsbeskrivelse Dybde
o i L 2 it o
FAE 14 18 22 y (KN/m? O Kote
Ry — : l g 8159
(my =] © 1.0 20 3‘0 W (%) < €| D {m)
DVR 80 +48,6
0 '] 000
— ~-MULD, sandet, enkelte sten, markebrunt O Rel.’ +48,55
[ W - 0,60
UN/DSBL % ;
= Foy LER, siltet, stasrkt sandet, fint - mellem, gruset, Fir sg/[/ +47.95
| gragult Gl Ge /
14 : /
® dutio7 /{
! :
7 3| Cwr / 1 =" é/‘
I /
o r/ . %
2 -+ 4 ‘!}. M 0: £
C Sten \ 7
o) i Z
1 5 1 L . \\ s Lo Y 2.
! 3 / 2,75
— e[t B LER, lidt fect, siltet, sandet, fint - mefiem, gruset, FiI sg/ 4 +45,80
3 gragult Gl Ge ‘57
! :
Nl ! /
— 7| o e | | - ) I L ss0
— & Cyr Cvla MOR/ENELER, siltel, sandet, gruset, enkelte sten, Gl Ge ?/ i} | +45,05
W lys grabrunt / t
é 4 ] 400
4 2 L i
+44 .55
5 4
6
? -
8
GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF. 70 20 60 62
DK-6100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7TA -
g e 0 s § d DK-2730 HERLEV - NORRELUNDVEJ 2A Bore P rofil
Titel: JOHN FRANDSEN - GEOTEKNISK FORUNDERS@GELSE Dato: 20110512
Sag: 110536 HOBRO. HANDVARKERPARKEN Boring nr.: B8
Udfert dato: 20110412 Udfart af: RN Tegn /Godk,: UH Biagnr: 1.09 s 19

Biicpisior - FGSOR 2.0 - 17/05/30171 13°:20:33



PROVETILSTAND

MARK- OG LABORATORIEFORSEG

GECLOGISKE FORKORTELSER

B Intakt @ InSitu Vinge - Intaki Cv {kN/m?) Aflejring Alder
— Omrert Q InSitu Vinge - Omrer  Cvr (kN/m™) Ma - Marin Fl-F d Re-R t Te - Teni
Tabtgéet A SPT-forseg N 8¢ - Brakvand Sk - g:::m K- K:::;r Da- n'l':.ﬁ
. Fa-F L L] Me - Nedskyld: - Pasy =
A Vandindhoid W (%) sn-tmmeid O .o o e
*  Rumveegt 1 (kN/m?) Gi - Glelcher Fy - Fyld Ge - Glacialt
B Poretal e Vi - Vindafiejring Ke - Kemisk Sedimant Is - Interstadial
2 T4 5 Gir. (%)
8 100 200 39,0 Cv (KN/m?) Jordartsbeskrivelse Dybde
B 1 1 ¥ o
v 14 18 22 v (KN/m? £ |-
& g : ; i (kN/m 5 3 z g Kote
o] & 10 20 30 W (%) 3 &6 ]| m
DVR 80 +43,7
0 ‘| o000
i [l ~MULD, sandet, markebrunt O Rel.’ +43,70
Ll A L UN/DSBL 5 950
U\
—1 2 )< 4| SAND, fint - meilermn, svagt muldpraeget, gulbrunt Sm Sg |-, +43,20
— 3 . A LER, siltet, staerkt sandet, gruset, grigult Fi Soll- /] +43,00
14 _ﬁj s Gl Ge e / 140
- 4 2 SAND, mest fint, gragult Sm Sg/|- - +42,60
. Go |
~L . : 1,75
mE b SAND, mest fint, lerstriber, gréguit Sm Sgft. +41,95
2 - — Ge |-
rd
4
B LY 2,40
— 61— SAND, mest fint, gragult Sm Sg/l-.-- 41,30
!,’ Ge |l 2.75
\ — 7 & SAND, fint - mefiem, lys grat Sm Ge -] +40,85
r !
\ s
1 RO B T
L | 5 A ]
\ e fEE
— 9 A SAND, mest fint, enkelte gruskorn, graguilt Sm Ge -0 | *32.95
4 4 e o R AL
+38,70
5 -
6 -
T~
8 -
e GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF. 70 20 60 62
DK-6100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7A H
g 0 S ; DK-2730 HERLEV - NGRRELUNDVE. 2A Bore 8 rofil
Titet: JQHN FRANDSEN GEOTEKNISK FORUNDERS@GELSE Date: 20110512
Sag: '}10536 HOBRO. HAN DVFERKERPARKEN Bcrmg nr.: BQ
Udfeart dato: 20110412 Udfert af: RN Tegn./Godk.: UH Bitagnr.: 1,10 s 144
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Bilag nr.:

GRANSEKURVER FOR MEKANISK STABILT GRUS




Jordarissignatur;

G STEN gk Leret, stenet SAND |~ GYTJE
D v
250 LR (MORENESAND) |~ (dynd)

i m Q
of,%gﬁo GRUS g Sandet, stenet LER [, * SKALLER
A /e% (MORANELER) |- v

SAND MULD ‘:» ':_ PLANTERESTER
L iy b
] ST L, | TeRv BLANDET FYLD
77, NB.
/ LER p T@RVEDYND Signaturen kan
A i kombineres
Boreprofiler: Signaturplan:
Jor gP:fver Preve no
{ - ‘* Drejesondering ‘$' Lagfeigeboring
intakt prave
Laggraense T Vingeforseg @ Geoteknisk boring
Omrart prave
- Vandspejl
‘$’ Gravning

Definitioner:
Vandindhold (3) w = Vandvegten | procent af tarveegten
Rumvaegt (kN/m?) Y = Forholdet mellem fotalveegten og tolaivolumen
Poretal e = Forholdet mellem porevolumen og terstofvolumen
Glodetab (%) gl = Veegttabet ved langvarig gledning i procent af terstofvaegten
Kalkindhold (%) Ka = Vegten af CaCO? | procent af terstofvaegten
Vingestyrke (kKN/m?) ¢ = Den udreenede forskydningsstyrke malt ved vingeforseg i intakt jord
Vingestyrke (kN/m?) ¢, = Denudrenede forskydningsstyrke mélt ved vingsforseg i omrort jord (10 x 360°)
Sonderingsmodstand R = Antal af halve omdrejninger pr. 20 cm nedtreengning af et spidsbor ved

1 kN belastning, afsat som abcisser iil aftrappet linie

SPT-forseg N = STANDARD PROCTOR FORS@G

N angliver det antal slag af en standard faldvaegt. som er nedvendig
for at drive et standard penetrometer 30 cm ned

T SGEOTEKNISK SPECEALFIRMA

eosy

GEOQTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TELEFON 70 20 60 62
NORGESVEJ 7A ~ DK-6100 HADERSLEY
N@RRELUNDVEJ 2A - DK-2730 HERLEV

SIGNATURPLAN - DEFINITIONER

Bilagnr.: A




Statusrapport
[Dato 02-12-2011]

Stednavn

| Hojager, Hobro

Museum Museets kontaktperson

| Nordjyllands Historiske Museum | Torben Sarauw |

Museets akronym og j.nor. Kulturarvsstyrelsens j.nor.

| Ahm | 6121 | 2011-7.24.02-/NJM-0022

Forundersogelse  [s=tX] Undersoagelse X [s=tX]

Godkendt bygherrebudget Kulturarysstyrelsens tilskud

| Kr. 292.668,91 | Kr.

Dette regnskab

| Kr. foreligger ikke endnu

Endeligt regnskab _ =X
Delregnskab _ [s=tX] nr.__

Sum af tidligere godkendte delregnskaber

[ Kr.

Kort beskrivelse af fund

Ved undersegelsen fremkom spor efter fire treskibede huse fra yngre bronzealder ca. 1000-500 £Kr.
Endvidere undersegtes et storre samtidigt grubekompleks som indeholdt en del keramik, der formodes
at veere samtidig med husene.

Kort beskrivelse af frigivelse |

Hele undersogelsesarealet (se kort) .kan nu Eng;ves til byggemodning.

Evt. bemarkninger

Regnskab fremsendes nir det kan afsluttes.

Kortmateriale vedlagt som bilag



",

Omrédet indenfor det grenne polygon er nu frigivet il byggemodning.

Aalborg d. 2. december 2011

Med venlig hilsen

’E,L.,,, S“ﬁ.ﬁuﬁ{

Torben Sarauw
Museumsinspektor, ph.d.
Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48

Postboks 1805

9100 Aalborg

tlf. 9931 7435
e-mail thsa-kultur@aalborg.dk



